AZUVI

FICHA TECNICA / TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE

MODELO Mate
DESIGN ATLANTIC LIGHTGREY m u n Matt
MODELE

FORMATO

FORMAT 30x40

FORMAT

COLOR GRIS CLARO

COLOUR LIGHT GREY

COULEUR GRIS CLAIR

NOMBRE DE LA COLECCION

NAME OF THE COLLECTION ATLANTIC

NOM DE LA COLLECTION

FAMILIA PORCELANICO

FAMILY PORCELAIN TILE MARCADO CE

FAMILLE GRES CERAME

GRUPO DE ABSORCION (ISO 13006)
ABSORPTION GROUP (ISO 13006)
GROUPE D'ABSORTION (ISO 13006)

Bla

ACABADO MATE / RECTIFICADO / DESTONIFICADO
FINISH MATT / RECTIFIED / SHADING VARIATION

FINITION MAT / RECTIFIE / DENUANCE

CLASE ESMALTADO

CLASS GLAZED AZUPAVBIa-002
CLASSE EMAILLE

DIMENSIONES DE FABRICACION (W)
CALIBRES

MANUFACTURING DIMENSIONS (W)
CALIBER

DIMENSIONS DE FABRICATION (W)
CALIBRE

CARACTERISTICAS DIMENSIONALES
DIMENSIONAL CHARACTERISTICS

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

AVERAGE DEVIATION OF SIDES
DEVIATION MOYENNE DES COTES

DESVIACION MEDIA DE LOS LADOS (2 o 4)

+01%

ESPESOR
THICKNESS
EPAISSEUR

100mm+=5%

RECTITUD LADOS
STRAIGHTNESS OF SIDES
RECTITUDE DES ARETES

+0,22%

ORTOGONALIDAD
ORTHOGONALITY
ANGULARITE

+022%

CURVATURA
CURVATURE

COURBURE

CENTRAL
CENTRAL CURVATURE
COURBURE CENTRALE

CC:-0,12% CV:+0,22%

LATERAL
LATERAL CURVATURE
COURBURE LATERALE

CC:-0,12% CV:+0.22 %

ALABEO
WARPAGE
LE VOILE

+0,22%

LC: Lado corto / Short side / Cété court
LL: Lado largo / Long side / C6té long

112

CV: Convexidad / Convexity / Convexité
CC: Concavidad / Concativity / Concavité




ABSORCION DE AGUA CUMPLE
WATER ABSORPTION ISO 10545 - 3: 97 <0,5% PASSED
ABSORPTION D'EAU CONFORME
FUERZA DE ROTURA CUMPLE
BREAKING STREGTH ISO 10545 - 4: 15 > 1300 N PASSED
FORCE DE RUPTURE CONFORME
RESISTENCIA A LA FLEXION CUMPLE
MODULUS OF RUPTURE ISO 10545 - 4: 15 > 35 N/mm?2 PASSED
RESISTANCE A LA FLEXION CONFORME
RESISTENCIA A LA ABRASION SUPERFICIAL DeOas5

RESISTANCE TO SURFACE ABRASION ISO 10545 - 7: 99 FromOto 5 Clase 3
RESISTANCE A LABRASION DE SURFACE De0d&s5

RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO CUMPLE
THERMAL SHOCK RESISTANCE ISO 10545 -9: 13 PASSED
RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE CONFORME
EXPANSION POR HUMEDAD

MOISTURE EXPANSION ISO 10545 - 10: 97

DILATATION A LHUMIDITE

RESISTENCIA AL CUARTEO CUMPLE
CRAZING RESISTANCE 1SO 10545 - 11: 97 PASSED
RESISTANCE AU TRESSAILLAGE CONFORME
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO o
SLIPPERNESS UNE- ENV 12633:2003 15<Rd <35
PROPIETES ANTI-DERAPANTES -
RESISTENCIA A LA HELADA REQUERIDO CUMPLE
FROST RESISTANCE ISO 10545 - 12: 97 REQUIRED PASSED
RESISTANCE AU GEL EXIGEE CONFORME

(MOHS METHOD)
RESISTANCE A LA RAYURE DE SURFACE
(METHODE DE MOHS)

DEBILES Sin cambios visibles cuando se
WEAK P MIN LB
FAIBLES somete a productos quimicos.
ACIDOS Y BASES
ACIDS AND BASES No visible changes when
ACIDES ET BASES FUERTES subjected to chemicals.
STRONG - . MIN HB
FORTES Aucune altération visible
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE
PISCINA
CLEANING PRODUCTS AND POOL REACTIVE - CUMPLE
Minimo GB PASSED
AGENTS CONFORME
PRODUITS DE NETTOYAGE ET REACTIFS DE
PISCINES
RESISTENCIA A LAS MANCHAS REQUERIDO CUMPLE
RESISTENCE TO STAINS ISO 10545 -14:98 REQUIRED PASSED
RESISTANCE AUX TACHES EXIGEE CONFORME
RESISTENCIA AL RAYADO SUPERFICIAL
(METODO MOHS)
SURFACE SCRATCH RESISTANCE UNE 67101 85 5
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